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MALDIVES ENERGY AUTHORITY  

MALÉ, REPUBLIC OF MALDIVES 
  މލޯޑްސިް އނެރަޖީ އތޮރޯޓިީ 

  މލާެ، ދވިހެރިއާޖްެ 
 

GUIDELINE FOR APPROVAL OF STANDBY POWER GENERATION 
ހއުދްަ ދިނުމާ ބހެޭ ގއަޑިްލއަނިް  ކރަނަްޓު އފުއެދްމުުގެސޓްނޭޑްބްއަި ޖނެަރޭޓރަ ބނޭނުްކށޮގްެން   

 
Information required to be 
submitted for the approval of using 
standby generation: 

ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ސްޓޭންޑބްައި ޖެނަރޭޓަރ ބޭނުން 
ހޭ މައުލމޫާތު  :ހުށަހަޅަންޖެ  

1. Name and address where the generator is 
located, and name and address of the owner. 

ޖެނރަޓޭރަ ބނޭނުކްރުަމނުްދާ އިމރަތާުގެ ނމައާި އޑެރްސެް އަދި 
  .ވރެިފރަތާުގެ ނމައާި އޑެރްސެް

1. 

2. Generator model and manufacturer. ޭަ2 .ޓރަގުެ މޑޮލެް އއާި މނެފުކެްޗރަރަޖެނރ. 
3. Generator KVA rating. ޭ3 .ރޓޭނިްގ. އޭ.ވީ.ޖެނރަޓޭރަގުެ ކ. 
4. Generator voltage and power factor. ަ4 .ޖެނރަޓޭރަގުެ ވލޯޓްޖޭް އއާި ޕވަރަ ފކެޓްރ. 
5. Daily usage hours and average ampere and 

load. 
 އމްުގތޮއެގްައި ދވުލާއެގްެ މއަްޗށަް ޖނެރަޓޭރަ ބޭނނުކްރުާ އާ 

 .ލޑޯް ގަޑތިަކއާި އެވރްޖެް އމެޕްއެރަ އދަި 
5. 

6. Single line diagram of generator control. ައިލކެޓްރްިކަލް ސނިްގލަް ލއަނިް  ގެ ކނޮޓްރްލޯްޖެނރަޓޭރ
 .ޑައގިރްަމް

6. 

7. Single line diagram of distribution panel. ްަ7 .ޑސިްޓރްބިިއޝުނަް ޕނެަލގްެ ސނިްގލަް ލއަނިް ޑައިގރްމ. 
8. Sound level (dB,A), at 1 meter from the 

generator. 
 (dB,A)މޓީރަ ދރުުމނިުގއަި އޑަު  1ޖެނރަޓޭރަނުް ފށެގިެން 

  .ހނުްނަ ވރަު
8. 

9. Detail of fuel and lub oil handling. ި9 .ޅޭ ގޮތުގެ ތފަސްލީްތޔެޮ ގނެްގުއަޑީ ފިއލުް އަދ. 
10. Detail of the disposal of by-products. ްީ10 .ބައޕިރްޑޮަކސްް ނއަތްލާާ ގތޮގުެ ތފަސްލ.
11. Design of the ventilation system where 

generator is installed. 
ޖެނރަޓޭރަ ބަހއަޓްފަައި ހރުި ތނަުގެ ފނެޓްލިޝޭނަް ހރުި 

 .ގޮތުގެ ކރުހެނުް
11.

 
 

Minimum standard required for 
using standby generators 

 ސެޓޭންޑބްައި ޖެނަރޭޓަރ ބޭނުންކުރުމުގައި 
މިންގަޑތުައް އެއްމެ ދަށްވެގެން ހުންނަންޖހެޭ 

1. Generator shall be installed inside a canopy to 
make it soundproof, or the generator hut shall 
be soundproofed. 

 ކެނޕޮއީަކށަް ލފާައވިާ ޖނެރަޓޭރަ ޕރްފޫްކރުމުަށޓްަކއަި ސައނުޑްް 
  .ނވުަތަ ޖނެރަޓޭރަ ހޓަް ސއަނުޑްް ޕރްފޫް ކރުނުް ހރުނުް

1. 

2. Sound level at 1 meter from the generator 
shall not be higher than 70 dB,A. 

 70މޓީރަ ދރުުމނިުގއަި އޑަު  1ޖެނރަޓޭރަނުް ފށެގިެން 
dB,A ަށް ވރުނެް މތަި ނވުނުްއ.  

2. 

3. People living in the surrounding area shall not 
be disturbed by exhaust emission from the 
generator. 

ނޑު  ޖެނރަޓޭރަނުް ބރޭވުާ ދމުގުެ ސބަބަނުް ހސިބާުގަ
 .މހީނުްނށަް އނުދގަޫ ނުވާގޮތށަް ހރުނުް

3. 

4. Temperature immediately outside the wall 
where the generator is located shall not be 
more than 10 degree Celsius higher than the 
ambient temperature.  

ޖެނރަޓޭރަ ބަހއަޓްފާައހިރުި ތނަގުެ ބރޭު ފރާކުައރިީގެ ހނޫމުިން 
ޑގިރްީ ސެލސްިއސަް  10އެމބްއިނަޓްް ހނޫމުނިށަް ވރުނެް 

 .މަތނިުވނުް

4. 

5. Cooling air released from the generator shall 
not be faster than 5 meter per second. 

މޓީރަ  5ޖެނރަޓޭރަނުް ބރޭވުާ ކލޫނިގް އއެރާ ސިކނުްތަކު 
 .އަށްވރުނެް ބރާނުުވނުް

5. 

6. Transmission of vibration from the generator 
to the floor shall be prevented using anti-
vibration mounts. 

ނޑށަް  ޖެނރަޓޭރަގުެ ވައބިރްޭޝނަް، ބހަައޓްފާއަހިރުި ތޅަނުގްަ
ޓރްާނސްމްޓިް ވޔިަ ނދުނިމުަށޓްކައަި އނެޓްި ވައބިރްޝޭނަް 

 .މައނުޓްް ލައްވފާއަި ހރުުން

6. 

 


